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ВНИМАНИЕ!
1. Паспорт должен находиться у владельца землесосного снаряда.
2. Введение в эксплуатацию землесосного снаряда осуществляется в соответствии с установленными Правилами.
1.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Назначение: ведение добычи грунта I - III категории трудности (песчано - гравийные породы, песок). Очистка дна водоёмов, каналов, отстойников от илистых отложений, песка.
1.1 Изготовитель: Центр по сапропелю. ООО «Механический завод», г. Херсон 
1.2 Землесосный снаряд (земснаряд) МЗ 160-10
1.3 Заводской номер
 
1.4 1.5 1.6
Дата изготовления

Вид - дизельный земснаряд.
Допустимая температура окружающей среды:
· максимальная + 40°С,

· минимальная  - 0°С.

1.7
Допустимая скорость ветра, м\с :
- до 12.
1.8
Землесосный снаряд изготовлен в соответствии с Техническим заданием
Заказчика и конструкторской документации.
2.   ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМСНАРЯДА.

2.1 Основные характеристики земснаряда:
· тип грунтонасоса

· техническая производительность, куб.м\час
· напор, м.
· частота вращения, об/мин.                                                           
· мощность привода, кВт                                                         
· глубина разработки , м

· способ рыхления грунта

· диаметр напорной трубы (вн.), мм

· диаметр всасывающей трубы (вн.),мм

· вес земснаряда, т (без топлива)

· длина, м

· ширина, м
· высота, м
· высота борта, м

· осадка в рабочем состоянии, м

· высота земснаряда от горизонтали воды, м

· тип корпуса земснаряда

· количество понтонов, шт.


КФС 160-10                       160                        10                        960              11                 2
шнековый 125            150             2,6              6,0              2,6              1,8                    0,8
 0,4
 1,4
понтонный,
разборный.
5
вес наиболее тяжёлой транспортабельной части земснаряда, т способ рабочего перемещения
тип привода грунтонасоса и вспомогательных агрегатов - главный привод
-марка масл гидравлической системы объём маслянного бака, л
3.   ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.

2,2               якорно-тросовый или тросовый
гидравлический;
дизель Perkins»
404D-22
ИГП 18
200
3.1 Корпус. 
Корпус земснаряда понтонного типа. Состоит из 5-ти понтонов: центрального понтона, 2-х боковых носовых понтонов, 2-х боковых кормовых понтонов.
При сборке понтоны соединяются между собой болтовыми стяжками. Спуск земснаряда на воду осуществляется в собранном виде.
На центральном понтоне расположены:
3.1.1
Грунтозаборный насос:
· центробежный консольный типа КФС 160-10;
· внешняя утечка через сальник, не более, см.куб/час - 500-2000;
· привод
- гидравлический;        -гидромотор
- Г 15-25;
· гидронасос
- НШ-71;
· рекомендуемое давление в системе, Мпа
- 6 - 8
3.1.2
Шнек:
-
со встречно - направленными винтовыми лопастями;
3.1.4   Лебёдка подъёма рамы грунтозаборного устройства (ГЗУ):                                          
· привод

· рекомендуемое давление в системе, Мпа
3.1.3    Лебёдки папильонажные:
· количество, шт.
· тяговое усилие, тс

· привод

· гидронасос
· рекомендуемое давление в системе, Мпа
· диаметр каната, мм

· канатоёмкость барабана, м

- количество, шт.                                                               
- тяговое усилие (через двойной полиспаст), тс
- привод

- гидронасос
- рекомендуемое давление в системе, Мпа
- диаметр каната, мм                                  - 8,3;
-
гидравлический, гидромотор
героторный НВ 300.090;
-8-10.
- 4.
· 0,25;
· гидравлический, гидромотор Г 15-22;
· сдвоенный НШ 32-10;
-
4- 4,5
-8,3;
-30;
 1-0,5;
· гидравлический, гидромотор Г 15-22;
· сдвоенный НШ 32-10;
· 4- 4,5;
- канатоёмкость барабана, м

- 10.
3.1.5    Пульт управления. 

Всё технологическое оборудование - лебёдки, шнек, насос управляются рычагами гидрораспределителей, расположенными на пульте и рядом с ним. Там же размещены приборы контроля давления в системах.
Запуск, остановка, контроль температуры охлаждающей жидкости, зарядка аккумулятора, отработанные моточасы дизеля производится так же с пульта.
3.2.   Электрооборудование и защитные мероприятия. 
Электрооборудование состоит из  генератора, стартера являющимися неотъемлемой часть дизеля, а так же замка зажигания и кнопки «Стоп» размещёнными на пульте управления. Защита от чрезмерного повышения давления в системах осуществляется предохранительными клапанами гидрораспределителей.
4      СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Землесосный снаряд    МЗ 160-10.

Заводской номер
, изготовлен в соответствии с конструкторской
документацией МЗ 160.00.00 .
Землесосный снаряд прошёл приемо-сдаточные испытания в соответствии с Программой, признан годным к эксплуатации в условиях и с параметрами, указанными в паспорте.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев со дня передачи Заказчику.
Срок службы в паспортном режиме 5 лет.
Ресурс до первого капитального ремонта на песчано-гравийных породах -3000 часов.
Главный инженер_
М.П.
подпись


Представитель  

(дата)
СКиС
подпись
5       ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОСТАВЛЯЕМАЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.
         5.1. Документация, прилагаемая к паспорту землесосного снаряда МЗ 160-10:
5.1.1.    Руководство по эксплуатации.
5.1.2. Схема компоновки.
5.1.3. Спецификация.
5.1.4. Паспорт:

 - насос центробежный консольный типа КФС 160-10.

5.1.5. Руководство пользователя:

 - двигатель Perkins серии 400;
-  operation and maintenance manual 400D series.
5.1.6. Паспорта:

· распределитель гидравлический типа Р160;

·  аксиально-поршневые гидромоторы типа Г 15-22, -25;
· гидромотор героторный НВ300.090;
· фильтр RFM-055;
· визуальный индикатор уровня LS 127 1-Т М10;
· заливная горловина с воздушным фильтром ТМ178 G150;
           - манометры серии М63. 
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